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lamiclik, fácil

Instalación, rápida, fácil y sencilla.
Sin obras ni adhesivo, acabado profesional,

pisable inmediatamente.
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Los siete milímetros de espesor y sus altas prestaciones de resistencia y calidad hacen que este
suelo sea muy polivalente y pueda instalarlo tanto en su hogar como en su negocio.
Su doble sistema de colocación por click le confiere una alta fijación para toda la superficie instalada.

lamiclik, Instant

La sencillez de colocación de los suelos laminados Lamiclick permiten una instalación y un acabado profesional.

Lamiclick dispone de dos líneas de producto que abarcan cualquier tipo de suelo, desde el más decorativo para

su hogar hasta el más resistente y duro para su oficina o comercio.

Cambie el suelo de cualquier estancia de su domicilio o negocio de una forma fácil, rápida, sencilla y económica.

Lamiclick tiene una amplia gama de diseños que se ajustan a cualquier tipo de ambiente y decoración.

Sin obras ni grandes inversiones consiguiendo un acabado perfecto.
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Complementos de acabado

Escalera TransiciónDilatación

Lamiclick Decor es ideal para su hogar o pequeño negocio, su espesor de siete mm. hace que
un uso intenso no pueda deteriorarlo. Esta gama dispone de un amplio surtido de colores y
tonalidades.
Lamiclick Decor dispone de un doble sistema de montaje por click, longitudinalmente por rotación
y transversalmente por sistema Loc, al que además se le añade en las uniones una cola reactiva
para mayor fijación de las uniones transversales.
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montaje del lateral

montaje de la testa

sección A

sección B

sección A

sección B

montaje del lateral

montaje de la testa

LD - 391  Haya Tablilla LD - 654  Arce Tabla LD - 1363  Cerezo Tabla

LD - 1404  Haya Tabla LD - 1416  Roble Tabla LD - 1460  Merbau

LI - Cerezo 102 LI - Fresno 102 LI - Haya 102

LI - Pino envejecido LI - Roble 1101 LI - Roble rojo

lamiclik, fácil

Instalación, rápida, fácil y sencilla.  Sin obras ni adhesivo, acabado profesional,
pisable inmediatamente. Cambio sencillo de lamas dañadas.

Para una correcta instalación de Lamiclick se debe colocar una capa aislante de polietileno
entre las lamas y el suelo. Disponemos de varios tipos de polietileno destacando el que

facilita el aislamiento acústico y térmico o el que previene la electricidad estática.
Consúltenos el tipo de aislante más adecuado para su caso.

Para las dos líneas Lamiclick se han diseñado un amplio
surtido de zócalos y piezas para acabados.


