
BOMBILLO T70 DE TESA

Cilindro de seguridad con doble protección anti-rotura. Especialmente diseñado para 
ofrecer una solución con garantías contra los principales métodos de  ataque 
vandálico, en especial, el ataque por rotura. La doble protección contra rotura consiste 
en una ranura fusible en primera instancia, y una barra de acero reforzada en caso de 
que se siga intentando romper el cilindro.Sistemas de protección contra el ganzuado, 
antibump, protección anti-taladro de grado 2 y protección anti-extracción de grado 2 
según la norma EN1303. Configuración del cuello de la llave (patentada) que la hace 
compatible con los escudos de cuello estrecho.La seguridad del cilindro se ve 
soportada a su vez por una patente que garantiza la reproducción de la llave 
controlada por el fabricante.

ACABADOS

LATÓN MATE NÍQUEL SATINADO

REFERENCIA         Precio U.M.* Ctd U.V.* PVP Disp.

BOMT70 60LT        OFERTA -15% 82,87 €/un 1 70,45 € Consultar
Acabado: LATÓN MATE

BOMT70 60NM        OFERTA -15% 90,81 €/un 1 77,19 € Consultar
Acabado: NÍQUEL SATINADO

BOMT70 70DL        OFERTA -15% 85,03 €/un 1 72,27 € Consultar
Acabado: LATÓN MATE // Leva descentrada

BOMT70 70DN        OFERTA -15% 97,43 €/un 1 82,81 € Consultar
Acabado: NÍQUEL SATINADO // Leva descentrada

BOMT70 70LT        OFERTA -15% 89,96 €/un 1 76,47 € Consultar
Acabado: LATÓN MATE

BOMT70 70NM        OFERTA -15% 93,02 €/un 1 79,07 € Consultar
Acabado: NÍQUEL SATINADO

Precios IVA Incluido
*Precio U.M.: Precio por unidad de medida.
*Ctd U.V.: Cantidad de producto por unidad de venta.

Fecha publicación: 20-04-2024
Precios válidos salvo error tipográfico.
Ofertas y promociones sujetas a vigencia en web.
LAMIPLAST S.A. se reserva el derecho de modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los contenidos de 
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