lamiplas

MELAMINA ESTANDAR

CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPORTAMIENTO DEL ENCOLADO DEL REVESTIMIENTO (% desfibre) 100
No se produce
COMPORTAMIENTO DEL ENCOLADO DE CANTOS daseticolads
RESISTENCIA A LA ABRASION ((P.I + P.F.)/2) 125
RESISTENCIA AL CALOR SECO 5
RESISTENCIA AL IMPACTO Altura (cm)/diametro (m) 35/75
RESISTENCIA A LA QUEMADURA POR CIGARRILLO
Marca 1 2
Marca 2 3
Marca 3 3
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO 4
RESISTENCIA AL RAYADO (N) 3
SOLIDEZ A LA LUZ
s / escala de azules 8
s / escala de grises 5
GRADO DE CURADO 3
POROSIDAD DE LA SUPERFICIE 3
RESISTENCIA AL MANCHADO
acetona 5
café 5
agua oxigenada (30%) 5
hidréxido sodico (25%) 5
abrillantador de calzado 4
acido citrico 5
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)
Alta Humedad 1,74
Espesor: Direccién paralela al disefio de la fibra 1,6
Direccién perpendicular al disefio de la fibra 0,1
Longitud: Direccion paralela al disefio de la fibra 0,1
Direccion perpendicular al disefio de la fibra 25
Masa: Direccién paralela al disefio de la fibra 2’5
Direccion perpendicular al disefio de la fibra ’
Baja Humedad 094
Espesor: Direccion paralela al disefio de la fibra !
Direccion perpendicular al disefio de la fibra 1
Longitud: Direccién paralela al disefio de la fibra 0,14
Direccion perpendicular al disefio de la fibra 0,34
Masa: Direccion paralela al disefio de la fibra 2,4
Direccion perpendicular al disefio de la fibra 2,4
EMISION DE FORMALDEHIDO (mg CH20/m2.h) 12

CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS DEL TABLERO

RESISTENCIA A LA TRACCION|Conforme al tablero base
HINCHAZON Conforme al tablero base
RESISTENCIA A LA FLEXION |Conforme al tablero base

HORNO DE ALCEDO (Central): Avd. Europa 6 - HORNO DE ALCEDO (Valencia) - C.P. 46026 - info@lamiplast.com - Tel. 963 766 162 - Fax 963 762 005
MAXIMILIANO: Maximiliano Thous 29 - VALENCIA - C.P. 46009 - mthous@lamiplast.com - Tel. 963 667 919 - Fax 963 654 675
GODELLA: San Bartolomé 13 - GODELLA (Valencia) - C.P. 46110 - godella@lamiplast.com - Tel. 963 640 024 - Fax 963 642 505
PATERNA: Ctra de Paterna - La Cafiada 56 - PATERNA (Valencia) - C.P. 46988 - paterna@lamiplast.com - Tel 961 340 150 - Fax 961 341 323
OLIVA: Ctra 332 P.I. Jovades, nave 47 - OLIVA (Valencia) - C.P. 46780 - oliva@lamiplast.com - Tel. 962 850 808 - Fax 962 850 501
D&C Lamiplast: Gran Via Fernando el Catélico 81 - VALENCIA - C.P. 46008 - vic@dyc-lamiplast.com - Tel 963 821 733 - Fax 963 823 283



